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Kozeleg a fiitési szezon! — Felhivjuk a figyelmet a tiizelo- és fiitéberendezések
karbantartasara!

A kozelgd futési szezonra valé tekintettel a Vas Megyei Katasztréofavédelmi Igazgatosag
felhivja a lakossag figyelmét a szénmonoxidmérgezés megel6zésére, a tiizelg- és
fiitéberendezések karbantartisdra!

A szén-monoxid szintelen, szagtalan gaz, éppen ezért jelenlétét nem konnyii felismerni. A gaz a
flitéshez hasznalt anyagok égése nyoméan keletkezik és er6sen mérgezd, igy ..Csendes halalnak™
is nevezik. Strlisége kozel all a levegdéhez, ezért jellemzoen felfelé szall.

Jelenléte megakadélyozza az oxigén szallitasat a véraramban, igy a mérgezéssel kapcsolatos
tineteket az oxigénhidny okozza. Minél nagyobb a szén-monoxid koncentracidja, anndl
gyorsabban jelentkeznek a mérgezési tiinetek. A szénmonoxidmérgezés kezdeti tiinetei a
fejfajas, faradtsag, szapora légzés, émelygés, szédiilés, nagyobb koncentricioban a bér szinét
¢lénk pirosra valtoztatja, stlyos esetben pedig fulladasos haldlhoz is vezethet.

Ha mérgezés tiineteit észleli, azonnal forduljon orvoshoz, és hivja a tiizoltékat a 105-6s
telefonszamon! Ilyen esetben azonnal friss levegére van sziikség. Nyisson ki minden
lehetséges nyilaszarot, szelloztesse ki a helységeket, kapcsoljon ki minden fiitéberendezést,
tiizhelyet, és hagyja el a lakdst! Ha szén, vagy egyéb fiitéssel rendelkezik, ne probalja
eloltani a tiizet, azonnal hagyja el a veszélyes teriiletet!

A szénmonoxid jellemzden a tlizeldberendezésen vagy a nem megfeleléen mikodd kéménybol,
nem kelléen tomitett kalyhabdl, kandallobol, fiistcsébdl, kazanbdl, vagy az elszennyezOdott
furddészobai ,,atfolyds™ vizmelegitobol aramlik vissza a légtérbe.

A szénmonoxidmérgezés kelld koriiltekintéssel, valamint a tiizel6- és fiitoberendezések
karbantartisival megel6zhetd!

e Rendszeresen, szakemberrel ellendriztesse az Osszes gaz-, olaj-, fatiizelésli haztartasi

berendezést, valamint a kéményeket! '

Rendszeres gyakorisaggal vizsgalja meg, hogy megfeleld-e ezek szigetelése és szelldzése!

Ugyeljen arra, hogy a csévek, a kémény ne duguljon el!

Forditson kiemelt figyelmet a szell6ztetésre!

A megelézéshez szén-monoxid szintmérd késziiléket beszerzése is jelentds mértékben

hozzajarulhat!

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan miiszaki allapotu tlizel6berendezést hasznaljunk!

e Ne taroljunk tlizveszélyes folyadékot a kazan kozelében, kornyezetét tartsuk tisztan!

e A nyilt égésterli kazénok, kandallok a miikddéshez sziikséges oxigént a kornyezetiikbol
nyerik! Ha a tlizel6berendezés a lakdsban van, tigyeljiink arra, hogy mindig legyen a
tokéletes égéshez elegendd levegd! A korszeril, jol zard, hoszigetelt ablakok beépitése
soran gondoljunk arra, hogy lakasunk megfelel6 légutanpétlasa, szelldztetetése biztositva
legyen!



